
Die Antriebsmotoren A 5000 / 5100A /  5024 mit 50 cm Hub

Die Antriebsmotoren A 3000 / 3024 mit 30 cm Hub

2- flügl. Drehtoranlage 

Serie ATI

Die Motorsteuerung ZL 19 für A3024 / 5024

Die Antriebe A 3024 / 5024 sind ausgestattet mit 
Soft-Stop in den Endlagen und Variospeed 
( einstellb. Hauptlaufgeschwindigkeit je nach Tor ), 
zur optimalen Schonung und Sicherheit des Tores.

Der Funkempfänger wird direkt und ohne Verkabelungsaufwand 
in die Motorsteuerung gesteckt. Die vom Benutzer frei codier-
baren Handsender / Funkempfänger ( Schlüsselfunktion ) 
ermöglichen ein sicheres Öffnen und Schließen des Antriebes 
über eine relativ große Entfernung.

Die elektromechanischen ATI - Drehtorantriebe bestechen durch herausragende 
Ausstattungsmerkmale, die eine dauerhafte Zuverlässigkeit und ruhiges Laufverhalten 
des automatisierten Drehtores im Außenbereich garantieren. Das elegante, kompakte 

Design des Antriebsmotors beeinträchtigt nicht den Gesamteindruck des Tores. 

Der elektromechanische Getriebemotor der Serie ATI wird 
Oberflur zwischen Pfosten und Torblatt montiert. 
Durch Veränderung des Antriebshubes / Verkürzung des Antriebes 
wird eine Öffnung des Tores herbeigeführt. Selbstverständlich 
sind die elektromechanischen Antriebe der Serie ATI durch die 
Dauerfettschmierung weitgehend wartungsfrei. 

Bestehende Drehtoranlagen können ohne Toränderungen 
jederzeit mit Antrieben der Serie ATI nachgerüstet werden. 
Die Antriebe A  3000 / 3024 / 5000 / 5024 sind selbsthemmend 
und garantieren eine einwandfreie Torverriegelung und Sicherheit 
für das Grundstück. Bei Stromausfall kann der Antrieb über 
einen Schlüssel oder über externe abschließbare Entriegelungs-
einheiten notentriegelt werden, danach kann das Tor problemlos 
von Hand geöffnet werden. Alle Antriebe der Serie ATI sind an 
1- oder 2 - flügligen Toranlagen einsetzbar. 
In der komfortablen externen Motorsteuerung sind alle möglichen 
Steuerungsvarianten eingebaut. Bei Hindernisauflauf verhindert 
eine integrierte Krafteinstellung der Motorsteuerung zuverlässig 
das Einklemmen von Hindernissen.

A 3000 / A 3100 / A 3024 bis 3 m Flügelbreite einsetzbar

A 5000 / A 5024 einsetzbar bis 4,5 m Flügelbreite

A 5100A einsetzbar bis 5 m Torbreite,  ideal für schwere Tore

3000 N Druck- und Zugkraft

bis max.120 ( 130 ) Grad Öffnungswinkel, bis 8 % Steigung einsetzbar

selbsthemmende Getriebeeinheit für eine optimale Verriegelung 

A 5100 ausgestattet mit nichtselbsthemmendem Getriebe

Notentriegelung über Schlüssel oder extern 

2- fach Planetengetriebe für ruhigen Lauf und max. Kraftentfaltung

stabiles und verwindungssteifes Gehäuse aus ALU - Druckguss

230 Volt Motor bei A 3000 / 5000, ausgelegt für 50 % Einschaltdauer 

24 Volt Gleichstrommotor bei A 3024 / 5024 für Intensivbetrieb

Soft-Stop in den Endlagen bei A 3024 / 5024

Soft-Stop und Hauptlaufgeschwindigkeiten wählbar bei A 3024 / 5024

externe komfortable Motorsteuerung ZL 19 / ZA 3 ausgestattet mit: 

Auf - Stop - Zu oder nur Auf - Befehl per Taster / Funk

Gehflügelöffnung

wahlweise Impuls- oder Totmannbetrieb einstellbar

einstellbare Flügelverzögerung bei 2- flügl. Drehtoranlagen

Autozulauf einschaltbar, mit individueller Zeiteinstellung

3 Sicherheitskreise zum Anschluss von externen Sicherheitsgeräten

aktivierbare Vorwarnzeit der Blinkleuchte 

Anschluss für Elektroschloss 

individuelle Krafteinstellung je nach Torgröße 

Reversierung nach Hindernisauflauf ( A 3024 / 5024 ) 

2- Kanal Funkdecodiereinheit eingebaut 

vorgerichtet für HF- Empfangsmodul in verschiedenen Frequenzen

2. Kanal mit potenzialfreiem Relaisausgang

und weitere Top - Ausstattungsmerkmale mehr ...............

TOP Ausstattung, Punkt für Punkt

2- Kanal MINI Handsender 4- Kanal MINI Handsender

steckbares Funk-
empfangsmodul

Elektrisches Zubehör

Die Antriebsmotoren
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Systemzeichnung

Bemaßung

Technische Daten

Beschreibung

Der selbsthemmende Spindelmotor ATI ist einsetzbar für Drehtoranlagen von 0,5 - 3 m ( A 3000 / 3024 )
und von 1 - 5 m Torbreite ( A 5000 / 5100 / 5024 )

Motor: A 3000 / 5000 / 5100     Einphasiger Wechselstrommotor mit Thermopille für 50% ED
A 3024 / 5024     24 Volt Gleichstrommotor für Intensivbetrieb

Getriebe: Doppeltes Planetengetriebe mit Dauerfettschmierung - selbsthemmend - wartungsfrei
A 5100 ausgestattet mit nichtselbsthemmendem Getriebe

Gehäuse: Pulverbeschichtetes ALU - Druckgussgehäuse mit eingelassenem Notentriegelungsdeckel

A 3000 / 3024   A = 130mm  B = 130mm  Cmax. =   60mm
A 5000 / 5024   A = 200mm  B = 200mm  Cmax. = 120mm

Anbringungsmaße Max. Torgewichte

  Typ Anschluss Anschluss Leistung Einschalt-   Kraft   Öffnungszeit  Endschalter  Soft-Stop    Öffnung     Torbreite   Torgewicht      Motor-        Temperatur-
     Motor Motorsteuerung    max.   dauer   max.        in Sek.         eingebaut   Endlagen       max.           max.          max.        steuerung         bereich

0 0A3000A 230 V 230 V 150 W 50 % 3000 N ca. 19 Auf / Zu   nein 120 Grad 3,0 m 400kg        ZA Serie   -20 C bis + 70 C
0 0A3024 24 V 230 V 150 W Intensiv 3000 N 19 - 24 Tor-Auf ja 120 Grad 3,0 m 400kg         ZL Serie   -20 C bis + 70 C
0 0A5000A 230 V 230 V 150 W 50 % 3000 N ca. 32 Auf / Zu nein 130 Grad 4,5 m 400kg        ZA Serie   -20 C bis + 70 C
0 0A5100A* 230 V 230 V 150 W 50 % 3000 N ca. 32 Auf / Zu nein 130 Grad 5,0 m 400kg        ZA Serie   -20 C bis + 70 C
0 0A5024 24 V 230 V 120 W Intensiv 3000 N  28 - 36 Tor-Auf ja 130 Grad 4,5 m           400kg        ZL Serie  -20 C bis + 70 C

* ideal für schwere Tore und große Flügel, nicht selbsthemmend

Serie ATI

Gefertigt nach
ISO 9001 / 14001

für eine Qualität
auf hohem Niveau

Diese Antriebe und das Zubehör wurden entwickelt und mit den modernsten Fertigungstechnologien in 
Großserien produziert. Die innovative Qualitätssicherung garantiert die schnellstmögliche Umsetzung 
neuer Technologien und Vorschriften. Die Schutzart beträgt IP 54. 

A 3000 / 3024 A 5000 / 5100 / 5024

MEMO
Bei der Automatisierung einer 

Toranlage sind die jeweils 
gültigen Sicherheitsvorschriften 

zu beachten!

1    Oberflur - Antriebsmotoren der Serie ATI
2    externe Motorsteuerung
3    eingesteckter Funkempfänger TAF 43S / TAF 43SM
3a  Handsender ( ohne Abb. )
4    Infrarot - Sicherheitslichtschranken vor dem Tor 
5    Schlüsseltaster
6    Außenantenne zur Optimierung der Funkreichweite
7    Blinkleuchte als optische Warneinrichtung
8    Innentaster
9    Infrarotlichtschranken in Standsäulen 

2 2* 1 Leitung 5 x 1,5 mm  /  1 Leitung 3 x 1,5 mm  bis 10m     
2 2  1 Leitung 5 x 2,5 mm  /  1 Leitung 3 x 2,5 mm  bis max. 20m

  bei den Antriebsmotoren A 3024 und A 5024  
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